Editorial

StraBBenverkehrsordnung

Die StraBenverkehrsordnung stand vor einigen Jahren vor einer
griindlichen Revision. Diese sollte vor allem einer besseren Ver-
stdndlichkeit dienen. Das Projekt wurde zuriickgestellt. Dies ist
bedauerlich.

Noch wichtiger als eine leichtere Versténdlichkeit wire es, dieses
Regelwerk des richtigen Verhaltens im StraBenverkehr inhaltlich
modernen Anforderungen anzupassen. Da gibt es eine Menge iiber-
holter Regelungen, wie das generelle Tempolimit von 60 km/h fiir
Lkw auf LandstraBen.

Revisionsbedarf gibt es vor allem fiir den Verkehr auf Autobah-
nen. Die grundsitzlichen Fahrregeln stammen aus einer Zeit, als dort
die Fahrzeuge einzeln unterwegs waren. Dafiir ist das Rechtsfahr-
gebot die sinnvolle Grundregel. Bei starkem Verkehr ist der Sinn des
Rechtsfahrgebots eher zweifelhaft. Es ist deswegen auch durch zahl-
reiche und schlecht zu merkende Sonderregeln, die von Kriterien mit
unbestimmten Rechtsbegriffen abhidngen, zuriick gedrdngt worden.
Diese Einschrinkung des Rechtsfahrgebotes sollte fiir Autobahnen
und mehrstreifige Strafen an einer entscheidenden Stelle fortgesetzt
werden. Der Vorschlag lautet: In Streckenabschnitten mit einem
Tempolimit kann ein Fahrer, der mit der zuldssigen Geschwindigkeit
fahrt, den Fahrstreifen frei wahlen.

Dies wiirde - wie bereits auf StadtstraBen - das Prinzip "keep in
lane” dort in den Vordergrund stellen, wo die zuldssige Geschwindig-
keit beschrinkt ist. Bei der heute giiltigen Regelung soll ein Fahrer,
der sich an die zuldssige Hochstgeschwindigkeit hélt, dem zu schnell
fahrenden Verkehrssiinder Platz machen. Diese Regel ist abgesehen
vom Gerechtigkeitsprinzip auch sachlich zu kritisieren. Tempolimits
werden auf Autobahnen vielfach eingesetzt, um den Verkehrsfluss zu
homogenisieren. Der gleichformige Verkehrsfluss ist vor allem dadurch
zu erreichen, dass Fahrstreifenwechsel vermieden werden. Die heuti-
ge Regelung beschwort diese Turbulenz erzeugenden Fahrstreifen-
wechsel aber geradezu herauf. Deswegen ist die Anwendung des
Rechtsfahrgebots auf die vorschriftsmaBig fahrenden Verkehrsteil-
nehmer an dieser Stelle kontraproduktiv. Dariiber hinaus geht von der
vorgeschlagenen Regel die Chance aus, dass sich die ortliche Ge-
schwindigkeitsbeschriankung selbststandig durchsetzt, weil eine gleich-
méBige Besetzung der Fahrstreifen mit ordnungsgeméaB verkehrenden
Fahrzeugen den Rasern keine Chance fiir Ubertretungen lasst.

Die Regel eroffnet also eine Moglichkeit, den Verkehrsfluss auf
hoch belasteten Autobahnstrecken zu homogenisieren. Dies tragt zu
hoherer Verkehrssicherheit und besserer Stabilitit des Verkehrsflusses
bei. Weil die neue Regelung die Beachtung angeordneter Tempo-
grenzen verbessert, konnten auch viele nach dem Prinzip ,Sollwert —
20 km/h” angeordnete Tempolimits auf ein realistisches MaB angeho-
ben werden, was wiederum die Bereitschaft zur Beachtung erhoht.

Zusammen damit sollten auch andere sinnlos gewordene Regeln
gedndert werden. So gibt es keinen ernsthaften Grund auf Auto-
bahnen nur ,gerade” Limite anzuordnen (60, 80, 100), wie es die
Verwaltungsvorschrift zur StVO vorgibt. Eine feinere Abstimmung in
10 km/h-Schritten erlaubt eine prizisere Dosierung in Anpassung an
die ortlichen Notwendigkeiten. Wiinschenswert ist es auch, dass
Tempolimits, die aus einem erheblich tiberzogenen Verstindnis der
Verkehrssicherungspflicht entstehen und deren Beachtung eigentlich
niemand will, unterbleiben.
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Als reformbediirftig sind auch die Regeln fiir Lkw auf Autobahnen
anzusehen. Zu den sinnvollen Reformen gehort ein generelles Uber-
holverbot fiir Lkw auf zweistreifigen Autobahnstrecken. Darin ein-
geschlossen sollen auch alle sonstigen auf 80 km/h beschrinkten
Fahrzeuge sein. Den Lkw geht durch den Verzicht auf Uberholungen
keine legale Freiziigigkeit verloren, weil auftretende Uberholungen
durchweg bei unzuldssig hoher Geschwindigkeit oder mit zu geringer
Geschwindigkeitsdifferenz stattfinden. Hierbei geht es nur um ebene
Strecken, weil an Steigungs- und Gefélleabschnitten - zu Recht - das
Uberholen ohnehin durch 6rtliche Anordnungen untersagt ist. Lkw-
Uberholungen kénnen auf zweistreifigen Abschnitten allenfalls bei
schwachem Verkehr sinnvoll sein. Bei den meisten Verkehrslagen
sorgen {iberholende Lkw aber fiir erhebliche Stérungen des gleich-
méBigen Verkehrsflusses.

Dabei kann man den Interessen der Lkw-Fahrer und -betreiber an
einer ziigigen Fahrt durchaus entgegenkommen. Hierzu gehort eine
Anhebung der mindestens erreichbaren Geschwindigkeit fiir alle
auf Autobahnen zugelassenen Verkehrsteilnehmer von heute 60 auf
80 km/h. Diese Geschwindigkeit sollte dartiber hinaus fiir alle zuge-
lassenen Fahrzeuge durch die vorgeschriebene Mindestmotorisierung
auch auf lingeren Steigungsstrecken (z.B. bis zu 3 %) mdglich sein.
Fahrzeuge, die diese technische Spezifikation nicht einhalten, kénnen
durch Ausnahmegenehmigungen zu verkehrsschwachen Zeiten zuge-
lassen werden. Dies sollte dann mit einer Genehmigung zum Uber-
holen durch Lkw verbunden werden.

Zu tberlegen ist, ob eine generell zulédssige Hochstgeschwindig-
keit der Lkw von 90 km/h sinnvoll ist, wie es die Landesverkehrs-
minister bereits vorgeschlagen haben. Durch eine Anndherung zwi-
schen Pkw- und Lkw-Geschwindigkeiten wird eine Homogenisierung
des Verkehrs gefordert. Praktisch dndert sich dadurch allerdings nichts,
weil die Lkw die technisch gegebenen Moglichkeiten von 90 km/h
bereits jetzt weitgehend ausnutzen. Es wire aber wiinschenswert,
wenn die vorgeschriebenen Tempo-Begrenzer technisch so verbessert
werden, dass die tatsichlich mogliche Geschwindigkeit exakt 90 km/h
betragt. Ausnahmen (Lkw aus Nicht-EU-Lindern) sollten nicht auf
den Autobahnen zugelassen sein.

Natiirlich kann jede dieser Anderungen Anlass fiir intensive Dis-
kussionen in der Offentlichkeit und in der Fachwelt geben. Dieser
Diskurs sollte wieder aufgenommen werden. Die Uberlegungen soll-
ten von sachlichen Argumenten geprigt sein. ,Sachlich® bedeutet,
dass sich die StraBenverkehrsordnung nicht zur Demonstration fode-
raler Eigenstdndigkeiten eignet und dass sich betroffene Interessen-
gruppen an iibergeordneten Gesichtspunkten orientieren miissen.

Diese iibergeordneten Ziele sind in erster Linie die Verkehrssicher-
heit, aber auch die Leichtigkeit des Verkehrs. ,Leichtigkeit bedeutet
hier nicht hohe Geschwindigkeit, sondern vielmehr die Vermeidung
von Konflikten. Beides wird gefordert, wenn bei hoher Auslastung
der StraBen der Verkehr homogen flieBt. Davon kann im Ubrigen eine
- wenn auch geringe - Anhebung der Kapazititen der Autobahnen
und insgesamt eine groBere Zuverlédssigkeit des Verkehrsflusses auf
den StraBen erhofft werden.
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